Kompozitni poklop sachtovy ctvercovy

Odpovida pozadavkim normy EN 124

Vyrobeny ze smési mineralnich plniv a recyklovanych plasti
Nizkd hmotnost, snadna pfeprava a manipulace

Odolnost vici povétrnostnim vlivim, agresivnimu prostredi,
chemikaliim, korozi a UV zareni

Vysoka houzevnatost materidlu pfi nizkych i vysokych teplotach
Velmi dobfe tlumi ndrazy a otfesy i pfi maximalni provozni zatézi
na silni¢ni komunikaci (nizka hlu¢nost — neni nutné tésnéni)
Poklop ma velmi dobré tepelnéizolacni vlastnosti

Povrch poklopu je protiskluzovy

Poklop dodavame spolu se zamkem

Design povrchu poklopd umime vyhotovit dle poZadavk( zakaznika,
v rlznych barevnych provedenich

Podstatné delSi Zivotnost oproti klasickym pokloplm

Vyrobek je 100 % recyklovatelny

Vhodny na plochy pouzivané pro chodce a cyklisty,

pripadné jiné zatravnéné plochy
Hmotnost: 25 kg

Vhodny na poutziti pro chodniky, nemotorické komunikace,
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A15 30 395 445 20 30 65 30 | 395x445 494 544 315 | 100x125
B125 45 395 445 15 75 85 45 | 395x445 494 544 315 | 100x125
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	1: TL kompozitní poklop šachtový

