Kompozitni vtokova mriz

Odpovida pozadavkiim normy EN 124

Vyrobena ze smési mineralnich plniv a recyklovanych plast(
Nizka hmotnost, snadna preprava a manipulace

Odolnost vici povétrnostnim vlivlim, agresivnimu prostredi,
chemikaliim, korozi a UV zateni

Vysoka houzevnatost materidlu pfi nizkych i vysokych teplotach
Velmi dobfe tlumi narazy a otfesy i pfi maximalni provozni zatézi
na silni¢ni komunikaci (nizka hlu¢nost — neni nutné tésnéni)
MFiz ma velmi dobré tepelnéizolacni vlastnosti

Povrch mfize je protiskluzovy

MFiz dodavame spolu se zdmkem

Design povrchu miize umime vyhotovit dle pozadavk( zakaznika,
v rlznych barevnych provedenich

Podstatné delsi Zivotnost oproti klasickym mfizim

Vyrobek je 100 % recyklovatelny

Vhodna na poutiti pro chodniky, nemotorické komunikace,

parkovaci nebo odstavné plochy pro osobni vozidla

h1

Hmotnost: 26 kg e _ﬁ
i
b
7 N
m . m o
Vhodna na poutiti pro vozovky cest, pésSich zén, parkovaci plochy ( Y ¥ y
pro vsechny typy silni¢nich vozidel
Hmotnost: 37 kg ) )
b1 2 { >, b1
{ ) )
na EN 124
1€ | € 2
o 2
- A
- b -
h
Tda 1 5 | p | b1 | ¢ | d | e | f g h | h1 | i Kk 'm | n
zatizeni
B125 70 395 | 445 15 76 115 70 |395x445| 490 | 540 400 |100x125/ 152 25
D400 70 395 | 445 15 76 115 95 395x445| 494 | 540 400 1100x125 152 25

EMBECO



	1: TL vtoková mříž

